サイ クロ ン 掃 除 機 ダス トカ ッ プ の お 手入れ 手順 


形 名 : EC-PX200 / EC-PX210 







@ お 手入れ の 時 期 「 月 に 1 回 水洗 い を し て くだ さい 」 
文 クリ ー ニ ング サイ ン (が ) 
太 ゴ ミ を 捨て て も ラン プ が 点滅 し た と き 





吸い 込み が 弱い と き ー (EC-PX2CO) 


太 フ ィ ル ター お 手入れ 
( 赤 ) が 点灯 、 ま た は 
点滅 し た と き 
(EC-PX210) 


@ 取 り 外 す 

1) 赤 色 の フィ ルター お 手入れ レバ ー を 右 に 
スラ イド させ フタ 開け る 
HEPA フ ィ ル ター を は ず す 


2) フ ィ ル ター カバ ー を は ず す 
つ ご 方 向 に 倒し て は ず す 


3) 筒 型 フィ ルター を は ず す 
黄色 の ゴミ 捨て ボタ ン を 押し て 上 方 向 に 
持ち 上 げ て は ず す 


く 水 洗い で きる 部 品 > 
フィ ルター カバ ー HEPA フィ ルター 筒 型 フ ィ ル ター 


等 


お 手入れ 方 法 は 、 次 ペー ジ に あり ます 


※ お 手入れ し た 部 品 に 水気 や 湿り 気 が 。 
残っ て いる と 、 モー タ 改 障 や 興 中 の 本 計 " 。 
原因 に な り ま す 。 「 





@ お 手入れ 
画 HEP A フィル ター 
・ お 手入れ ブラ シ で ゴミ を 取り 、 水洗 いし た 後 、 
乾い た タオ ル な ど で 水 気 を と り 、 風通し の よい 
場所 に 陰干し し て 十分 乾燥 させ る 


画 筒 型 フ ィ ル ター 
・ フ ィ ル ター 下 を まっ すぐ 引き 抜き 、 
お 手入れ ブラ シ で ゴミ を 取る 
・ 汚 れ が 気 に な る と き は 水 、 また は 
薄め た 中 性 洗剤 で 洗っ た 後 、 
水気 を 取っ て 十分 乾燥 させ る 


画 フ ィ ル ター カバ ー 

・ 水 また は 薄め た 中 性 洗剤 を 0 ・ 汚 れ が 気 に な る と き は 水 ま た は 
含ま せ た 布 で 拭く し ( 薄め た 中 性 洗剤 で 洗い し っ か り 
汚れ が 気 に な る と き は 水洗 い 赤 ベ プ 乾燥 させ 水気 を 残さ な い 
し 十分 乾燥 させ る 2 


乾燥 時 間 の 目安 ※ 環 境 や 季節 に よっ て 異な り ま す 
EC-PX200 ( 約 1 日 以上 ) / EC-PX210 ( 約 12 時 間 以 上 ) 


@ 了 取り 付け る 

1) 筒 型 フ ィ ル ター 下 を まっ すぐ 奥 ま で 差し 込む 
カバ ー 部 の 凹部 と ご み 捨 て ボタ ン (黄色 ) を 
合わ せ て ダス トカ ッ プ に 人 筒 型 フィ ルター を 
押し 込む 


2) フ ィ ル ター カバ ー を 取り 付け る 
少し 斜め に し て し っ か り と は め 込 む 


3)HEPA ク リー ン フ ィ ル ター を 取り 付け る 
※HEPA ク リー ン フ ィ ル ター の 凸 部 を 側 型 
フィ ルター の 凹部 に あわ せ て 取り 付け る 
これ で お 手入れ 完了 で す ! 
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